
Tubería de cobre rígida
Cotización

Tubería rígida de 4 m

Diámetro Espesor pared mm Modelo Código €/m

1/4" 0,8 TB-1/4"

3/8" 0,8 TB-3/8"

1/2" 0,8 TB-1/2"

5/8" 0,8 TB-5/8"

3/4" 1 TB-3/4"

7/8" 1 TB-7/8"

1" 1 TB-1"

1-1/8" 1 TB-1-1/8"

1-3/8" 1,25 TB-1-3/8"

1-5/8" 1,25 TB-1-5/8"

2-1/8" 1,25 TB-2-1/8"

2-5/8" 1,65 TB-2-5/8"

3-1/8" 1,65 TB-3-1/8"

3-5/8" 1,65 TB-3-5/8"

4-1/8" 2,79 TB-4-1/8"

Tubería rígida reforzada para CO2 transcrítico, Tipo K65

Espesor pared mm
Presión máx,
trabajo (bar)

Modelo 5m Código €/m

0,65 130 3/8"-130B

0,85 130 1/2"-130B

1,05 130 5/8"-130B

1,30 130 3/4"-130B

1,50 130 7/8"-130B

1,90 130 1-1/8"-130B

2,30 130 1 3/8"-130B

2,70 130 1 5/8"-130B

3,55 130 2 1/8"-130B

Tubería rígida de 5 m reforzada para CO2 subcrítico

Diámetro
Espesor

pared
mm

Presión
máx.

trabajo
(bar)

Modelo Código €/m Diámetro
Espesor

pared
mm

Presión
máx.

trabajo
(bar)

Modelo Código €/m

5/8" 1,00 64 TB-5/8"-L 1-5/8" 1,65 39 TB-1-5/8"-L

7/8" 1,14 50 TB-7/8"-L 2-1/8" 2,50 45 TB-2-1/8"-L

1-1/8" 1,25 42 TB-1-1/8"-L 2-5/8" 3,06 45 TB-2-5/8"-L

1-3/8" 1,65 46 TB-1-3/8"-L

Cumple norma EN 12735-1
Suministro en barra de 4 m excepto 4 1/8” en barra de 5 m

Cumple norma EN 12735-1

Cumple norma EN 12735-1

Lista nº 97

Aplicación

203008

203010

203012

203014

203016

203018

203020

203022

203024

203026

203028

203030

203032

203040

203045

3,86

6,04

8,25

10,43

14,98

17,59

20,30

22,90

35,18

42,34

57,56

95,51

115,53

141,13

267,21

203107

203110

203114

203116

13,00

21,00

30,00

48,00

203120

203122

203124

57,00

114,00

176,00

203155

203156

203157

203158

203159

203161

203162

203163

203164

8,00

15,00

24,00

35,00

48,00

79,00

113,00

161,00

279,00
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Tubería de cobre rígida
Cotización

Tubería rígida reforzada para CO2 transcrítico Wieland, tipo K65

Diámetro Espesor pared mm
Presión máx. trabajo

(bar)
Modelo 5m Código €/m

3/8" 0,56 120 3/8”-S120K65 203207 7,00

1/2” 0,75 120 1/2”-S120K65 203208 14,00

5/8” 0,93 120 5/8”-S120K65 203209 21,00

3/4” 1,18 120 3/4”-S120K65 203210 31,00

7/8” 1,38 120 7/8”-S120K65 203211 43,00

1-1/8” 1,78 120 1-1/8”-S120K65 203212 71,00

1-3/8” 2,16 120 1-3/8”-S120K65 203213 105,00

1-5/8” 2,55 120 1-5/8”-S120K65 203214 145,00

2-1/8” 3,34 120 2-1/8”-S120K65 203215 249,00

2-5/8” 4,14 120 2-5/8”-S120K65 203216 388,00

Tubería rígida reforzada para CO2 subcrítico Wieland, tipo K65

Diámetro Espesor pared mm
Presión máx. trabajo

(bar)
Modelo 5m Código €/m

5/8” 0,63 80 5/8”-S80K65 203200 14,00

3/4” 0,76 80 3/4”-S80K65 203201 21,00

7/8” 0,88 80 7/8”-S80K65 203202 29,00

1-1/8” 1,2 80 1-1/8”-S80K65 203203 49,00

1-3/8” 1,47 80 1-3/8”-S80K65 203204 73,00

1-5/8” 1,73 80 1-5/8”-S80K65 203205 101,00

2-1/8” 2,26 80 2-1/8”-S80K65 203206 172,00

Lista nº 97

Aplicación

Cumple norma EN 12735-1

Cumple norma EN 12735-1

01-03-24


